
 

  

CP7300 Универсальная нереверсивная пневматическая дрель  

 

 Нереверсивная дрель общего назначения. Обладает скоростью 2800 оборотов в 

минуту;  

 Компактные размеры и малый вес обеспечивают удобство виспользовании;  

 Эргономичная рукоятка для удобного захвата  и управлерия;  

 Кулачковый патрон 1/4"  

 Планетарный привод с медными втулками для уменьшения износа и увеличения 

срока службы;  

 Регулируемый выпуск;  

 Идеальный инструмент для сверления, хонингования, рассверливания и резки  

 Скорость: 2800 оборотов в минуту  

 

 
 

 

Модель CP7300 

Размер патрона 6.35mm 
Размер шпинделя 3/8-24  

Скорость вращения без нагрузки: 2800 об/мин 

Среднее потребление воздуха: 116 л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 464 л/м  

Воздушный подвод: 1/4"NPTF  
Длина: 127мм 

Вес: 0.61 кг 

Min. Диаметр шланга: 9.5mm 
Цена: $150 
 



 

CP785H 1/2" Пневматическая нереверсивная дрель общего 

назначения 

 Регулируемая дросселем скорость для точного контроля;  

 Тройной планетарный редуктор для ровной работы и большего срока службы;  

 Боковая рукоятка для удобства и лучшего контроля;  

 Идеальна для сверления, расширения отверстий и хонингования цилиндров;  

 Свободная скорость: 500 оборотов в минуту  

 

 

Модель CP785 

Размер патрона 12.7mm 
Размер шпинделя 3/8-24  

Скорость вращения без нагрузки: 500 об/мин 

Среднее потребление воздуха: 84 л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 339 л/м  

Воздушный подвод: 1/4"NPTF  
Длина: 127мм 

Вес: 1,36кг 

Min. Диаметр шланга: 9.5mm 
Цена: $240 

 

 

 

CP789R-26 3/8" Реверсивная пневматическая дрель для 

больших нагрузок 

 Для работы при сверхвысоких нагрузках;  

 Прецизионный механизм включения для точного управления;  

 Не требует смазки;  

 Механизм передачи с игольчатыми подшипниками увеличивает срок службы 

инструмента;  



 Применяется для завинчивания шурупов, хонингования и сверления;  

 Скорость: 2600 оборотов в минуту  

 

 

 

 

Модель CP789R 

Размер патрона 9.5mm 
Размер шпинделя 3/8-24  

Скорость вращения без нагрузки: 2600 об/мин 

Среднее потребление воздуха: 212 л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 849 л/м  

Воздушный подвод: 1/4"NPTF  
Длина: 178мм 

Вес: 1,13кг 

Min. Диаметр шланга: 9.5mm 
Цена: $270.00  

 

 

 

CP789HR 1/2" Реверсивная пневматическая дрель для больших 

нагрузок  500 об/мин 

 

Кулачковый патрон 13мм. Простое переключение реверса. Механизм передачи с 

игольчатыми подшипниками увеличивает срок службы инструмента. Прецизионный 

дроссель обеспечивает плавное включение для лучшего управления. Не требует смазки. 

Выпуск воздуха через рукоятку снижает уровень шума. Имеет дополнительную ручку. 

Применение: для сверления, требующего высокий крутящий момент, раззенкования.  

 



 

 

 

 

Модель CP789HR 

Размер патрона 13mm 
Размер шпинделя 3/8-24  

Скорость вращения без нагрузки: 500 об/мин 

Среднее потребление воздуха: 212 л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 849 л/м  

Воздушный подвод: 1/4"NPTF  
Длина: 190мм 

Вес: 1,47кг 

Min. Диаметр шланга: 9.5mm 
Цена: $330.00  

 

 

 

CP828H 

 

1/2" Пневматическая трещотка для тяжелых работ 

  

 

 

Модель CP828H 

Размер хвостовика 12,7mm 

рабочий крутящий момент: 13.5-68 Нм;1.4-6.9 кг/м 

Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм: 68 Нм;6.9 кг/м 

Скорость вращения без нагрузки: 150 об/мин 

Среднее потребление воздуха: 106л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 424л/м 



Воздушный подвод: 1/4" 

Длина: 254мм 

Вес: 1 кг 

Min. Диаметр шланга: 9.5мм 
Цена:  $120 

 

  

 

 

 CP7733 1/2" Пневматический ударный гайковерт 

 Запатентованная муфта SpringHammer обеспечивает плавность работы и высокую 

долговечность;  

 Новая эргономичная рукоятка и механизм включения обеспечивают удобство в 

работе и управлении;  

 Низкий расход воздуха и высокий крутящий момент делают этот инструмент 

самым эффективным в своем классе;  

 Отличающийся высокой мощностью и скоростью, этот экономичный 1/2" 

пневматический гайковерт является правильным выбором для выполнения общего 

техобслуживания автомобилей, для работы в мастерских по ремонту кузова, а 

также при обслуживании сельскохозяйственной техники и легкого грузового 

автотранспорта.  

 Максимальный крутящий момент - 746 Нм  

 

 

Модель CP7733 

Размер хвостовика 12,7mm 

рабочий крутящий момент: 34-542 Нм;3.5-55 кг/м 

Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм: 746 Нм;76 кг/м 

Скорость вращения без нагрузки: 7000 об/мин 

Ударов в минуту: 1300 

Среднее потребление воздуха: 134л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 538л/м 



Воздушный подвод: 1/4" 

Длина: 180мм 

Вес: 2,54 кг 

Min. Диаметр шланга: 12.7мм 
Цена:  $168 

 

 

CP7733-2 1/2" Пневматический ударный гайковерт 

Обладает такими же превосходными характеристиками, что и модель СР 7733, с 

использованием удлиненного хвостовика (51 мм) для выполнения шиномонтажных работ; 

 

  
 

 

 
 

Модель CP7733-2 

Размер хвостовика 12,7mm 

Длина хвостовика 51mm 

рабочий крутящий момент: 34-542 Нм;3.5-55 кг/м 



Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм: 746 Нм;76 кг/м 

Скорость вращения без нагрузки: 7000 об/мин 

Ударов в минуту: 1300 

Среднее потребление воздуха: 134л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 538л/м 

Воздушный подвод: 1/4" 

Длина: 231мм 

Вес: 2,65 кг 

Min. Диаметр шланга: 12.7мм 
Цена:  $180 

 

 

252 3/4" Пневматический ударный гайковерт 

 

Модель 252 3/4 

Размер хвостовика 19mm 

рабочий крутящий момент:136-680Nm;13.8-69.3 кг/м 

Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм:1020Nm; 104кг/м 

Скорость вращения без нагрузки: 6500 об/мин 

Ударов в минуту: 1200 

Среднее потребление воздуха: 212л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 793л/м 

Воздушный подвод: 3/4" 

Длина: 229мм 

Вес: 3.9 кг 

Min. Диаметр шланга: 12.7мм 

Цена:  $490 

 



CP7763 3/4" Пневматический ударный гайковерт 

 

 

 

Модель CP7763 

Размер хвостовика 19mm 

рабочий крутящий момент:136-921Nm;13.8-131 кг/м 

Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм:1627Nm; 165кг/м 

Скорость вращения без нагрузки: 6300 об/мин 

Ударов в минуту: 850 

Среднее потребление воздуха: 212л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 849л/м 

Воздушный подвод: 3/4" 

Длина: 223.5мм 

Вес: 5.24 кг 

Min. Диаметр шланга: 12.7мм 

Цена:  $600 

 

 

 



 

CP726H Пневматический ударный гайковерт 

 Муфта с масляной ванной DYNA-PACT обеспечивает плавность работы и высокую 

долговечность;  

 Кнопка регулятора усилия в прямом/обратном направлении для переключения 

одной рукой. 4 установки усилия в направлении закручивания. Максимальное 

усилие в режиме реверса;  

 Выпускное отверстие в рукоятке с 360-градусным вертлюгом, предотвращающим 

перегиб шланга;  

 Идеальный инструмент для работ с трансмиссией, системами выпуска, для работ 

на монтажном столе, в мастерских по ремонту кузова, а также при выполнении 

общего ремонта;  

 Максимальный крутящий момент -271 Нм  

 

 

 

Модель CP726H 

Размер хвостовика 12.7mm 

рабочий крутящий момент:54-230Nm;5.5-23.5 кг/м 

Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм:271Nm; 27кг/м 

Скорость вращения без нагрузки: 8500 об/мин 

Ударов в минуту: 1680 

Среднее потребление воздуха: 84л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 339л/м 

Воздушный подвод: 1/4" 

Длина: 152.4мм 

Вес: 1.4 кг 

Min. Диаметр шланга: 12.7мм 

Цена:  $230 

 

 

 



 

CP5000 1" Пневматический ударный гайковерт 

 
 

 

•Наиболее мощный из известных на рынке    

• Четырехпозиционный регулятор мощности 

•178мм хвостовик для облегчения доступа к гайкам колес 

•Удобный переключатель направления вращения 

 

 

Модель CP5000 

Размер хвостовика 25,4mm 

Длина хвостовика 178mm 

рабочий крутящий момент:510-2170Nm;51-221 кг/м 

Максимальный (реверсивный) крутящий момент  при 6 атм:2711Nm; 276кг/м 

Скорость вращения без нагрузки:  4100об/мин 

Ударов в минуту: 540 

Среднее потребление воздуха: 334л/м 

Среднее потребление воздуха при нагрузке: 1345л/м 

Воздушный подвод: 1/2" 

Длина: 570мм 

Вес: 14 кг 

Min. Диаметр шланга: 12.7мм 

Цена:  $1100 



 

 
 

 

 

 

 

˽͔͍͙ͤͣ͊ͭ;͔ͫ͊͟Ύ ̇ ͔ͨͤ͊Ύ ͨ ͙͊͡  

 

 

 
 

Цена:  $3200 
 

 

 

  ʀʜʝʘʣʴʥʘ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʰʘʭʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ.  

  ʇʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʠʚʦʜ ʙʝʟʦʧʘʩʥʝʝ ʯʝʤ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʚʦ ʚʟʨʳʚʦʦʧʘʩʥʦʡ ʠ ʩʳʨʦʡ ʘʪʤʦʩʬʝʨʝ.  

  ʇʨʦʩʪʘ ʚ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʠ - ʮʝʧʴ ʠ ʤʦʪʦʨ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʩʤʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʜʚʫʤ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤ ʩʤʘʟʦʯʥʳʤ 

ʩʠʩʪʝʤʘʤ.   

  ʄʦʱʥʳʡ  4 ʣ.ʩ. ʤʦʪʦʨ. (6ʘʪ.  2600ʣ/ʤ)  

  ɺʦʟʤʦʞʥʘ ʧʦʩʪʘʚʢʘ ʩ 38, 43, 53 ʠ 63ʩʤ ʙʘʨʦʤ.  

 
 

Цепь с напайками  

 More cutting efficiency with less down time 
 ɺ 25 ʨʘʟ ʜʦʣʴʰʝ ʜʝʨʞʠʪ ʟʘʪʦʯʢʫ ʠ ʚ 10  ʨʘʟ ʜʦʣʴʰʝ 
ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʧʦ ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʦʡ ʧʠʣʦʡ. 

 ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʘ ʧʨʠ ʨʝʟʢʝ ʞʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʳʭ ʰʧʘʣ, 
ʩʪʦʣʙʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯ, ɼʉʇ ʠ ʧʝʥʦʙʝʪʦʥʘ 

 ɼʦʧʫʩʢʘʝʪ ʨʝʟʢʫ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʛʦ ʛʨʷʟʴ ʠ ʧʝʩʦʢ 
ʠ ʪ. ʜ. 

Цена:  $300 

 

 



 

˽͔͍͙ͤͣ͊ͭ;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͫ͊͋͡Έͤ͊Ύ ͙ͨ͊͡ όмΣо͡ΦͫΦύ  
 

 

 

 
 

0 - 1800 ͼ͙͍ͦ͟͡ ͍ ͙ͣͤͯͭͯ, молл͡κͣ ͙ͨͪ с͊ͭΦ   

 Цена:   $1500  
 

˽͔͍͙ͤͣ͊ͭ;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͫ͊͋͡Έͤ͊Ύ ͙ͨ͊͡ όмΣс͡ΦͫΦύ  

 

0 - 2200 ͼ͙͍ͦ͟͡ ͍ ͙ͣͤͯͭͯ, мппп͡κͣ ͙ͨͪ с͊ͭΦ 

Цена:  $2300 
 
 



 

CP857 7”.  

 
Модель ср857 

Мотор -1,25л.с. 

размер круга -18см. 

Скорость вращения без нагрузки: 7500 об/мин 

Среднее потребление воздуха: 680л/м 

Воздушный подвод: 1/4"NPTF  
Длина: 337мм 

Вес: 2.9 кг 

Min. Диаметр шланга: 9.5mm  

Цена:  $470 

 

 
 

 

 

 

 

 


